
                                                                                                 
  
  
  

SOLUCIÓN SIN NECESIDAD DE OBRAS EN PISCINAS 

 

ESTADO ACTUAL DE UNA PISCINA CON PROBLEMAS DE PÉRDIDAS DE AGUA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscina está ejecutada sobre un forjado de hormigón, en el patio interior de un edificio, 

ubicado en la 1ª planta. Los defectos en el sistema de impermeabilización de la piscina han 

provocado que el agua se filtre a través del recubrimiento de gresite y de la estructura de 

hormigón, causando pérdidas de agua. 

El recubrimiento de gresite de las piscinas, impide en caso de pérdidas de agua, averiguar dónde 

está la fisura que las provoca. Aunque no se observen a simple vista, es probable que existan 

pequeñas fisuras interiores por lo que las reparaciones puntuales no garantizan un resultado 

óptimo. 

KOMSOL  propone aplicar una solución mediante tratamiento de impermeabilización y protección 

en toda la superficie de la piscina, incluso en la pieza de borde, que evite el levantamiento del 

gresite, y asegure la impermeabilización del vaso, de manera que se solucione totalmente el 

problema de filtraciones, evitando la aparición de cualquier fisura en el futuro. 
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La aplicación de los productos KOMSOL garantizará la funcionalidad de impermeabilización de las 

zonas tratadas e impedirá filtraciones a través de la estructura, mediante un tratamiento en el 

interior de los materiales, sellando la red capilar de la estructura de los mismos. Además se 

protegerá toda la estructura aumentando su resistencia e impidiendo un deterioro general que se 

produciría a largo plazo. 

Las soluciones están avaladas por multitud de trabajos efectuados con resultados óptimos, y 

son definitivas. 

Se analiza cada uno de los elementos a tratar, vaso interior, pieza de borde y zonas donde se 

producen juntas entre el gresite y el PVC, de forma que la aplicación garantice la funcionalidad de 

la impermeabilización. 

En base a esto se procede como sigue: 

1. Vaciar completamente el agua de la piscina. 

2. Limpieza con agua a presión de toda la superficie para eliminar la suciedad superficial. 

3. Sellado de las zonas donde se producen juntas entre el hormigón/gresite y el PVC: 

skimmers, tubos eyectores, focos y desagüe para asegurar el sellado de todas las zonas de 

juntas, mediante masilla hidroexpansiva tipo AdekaP-201 o similar impidiendo cualquier 

tipo de fuga por esa posible zona. Para ello se desmontarán los elementos y se aplicará 

pegada al PVC la masilla hidroexpansiva, de forma que cualquier pérdida de agua que se 

produjera por esos puntos quedaría obstruidos por el efecto de hinchamiento de la 

masilla. 

4. Aplicación por aspersión de CONTROLL® INNERSEAL PLUS en toda la superficie del vaso 

de la piscina, fondo y paredes. Debido al altísimo poder de penetración de nuestra 

solución (aprox. 12cm), el producto sellará, de modo permanente los poros y las fisuras 

de hasta 2 mm del hormigón y las juntas del gresite, impidiendo cualquier filtración. 

Todos los poros del hormigón quedarán así rellenos de CONTROLL® INNERSEAL PLUS, 

silicatos de litio, que reaccionarán con el agua y los calcios libres del material, y se 

transformarán en un gel de silicatos de calcio que, en 15 días, solidificarán y se 

convertirán en unos vidrios insolubles e inalterables. 

5. Como solución definitiva, transcurridos 8-10 días se aplicará CONTROLL® TOPSEAL por 

aspersión en toda la superficie, impermeabilizando y sellando la capa más superficial de la 

misma.  

6. KOMSOL recomienda el tratamiento de la pieza de borde que corona el vaso de la piscina 

y las piezas que coronan las columnas interiores, con el fin de evitar su deterioro. Para 

ello, se rejuntarán las grietas y fisuras del hormigón con un mortero de cemento blanco 

fluido. 

7. A continuación, y con el fin de impermeabilizar y proteger la pieza de borde, aplicación 

por aspersión de CONTROLL® TOPSEAL en todo el perímetro y piezas interiores. 
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CONTROLL® TOPSEAL 

CONTROLL® TOPSEAL 

CONTROLL® INNERSEAL PLUS

vaso piscina

Pieza de borde

Recubrimiento gresite

CONTROLL® TOPSEAL es un producto que genera una alta tensión superficial que evita la 

permeabilidad del agua, además de producir un efecto rigidizante superficialmente, con lo cual no 

permite la adherencia sobre la superficie de cualquier moho, suciedad, cal, etc, facilitando la 

limpieza con un simple chorro de agua. 

 

 

 

 

 

Acabado superficie sellada con CONTROLL® TOPSEAL 

 

 No se valora la reparación de grietas o fisuras ya que no se observa su existencia en 

superficie. 

 No se valora la reposición o reparación de gresite en mal estado. 

 No se valora el rejuntado del gresite. Si una vez limpio se observasen desperfectos en 

las juntas, se valorará una nueva partida de ejecución de dicho rejuntado. 

 

Los productos de la casa KOMSOL son productos naturales, ecológicos, totalmente inocuos e 

incoloros, y no modifican ni el estado ni el color de la superficie del material sobre el que se 

aplican. Están acreditados por el certificado ECO para su aplicación en depósitos de agua potable 

para consumo humano, habiendo superado con total éxito el ensayo de migración cumpliendo el 

RD140/2003 y realizado en España por el laboratorio de Aguas de Barcelona Labaqua-Aqualogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de penetración de CONTROLL®INNERSEAL PLUS y CONTROLL® TOPSEAL. 

 

 



 

4 
 

Con el procedimiento descrito conseguiremos alcanzar varios objetivos: 

 Impermeabilización de los elementos tratados, creando una barrera cristalizada que 

impide las filtraciones de agua y formación de humedades. 

 Control de las patologías: Se protegerá la armadura de las estructuras de cualquier 

proceso químico que la pueda deteriorar, mediante protección de las patologías de 

oxidación de armaduras y/o disgregación de hormigón, recuperación de pH del hormigón, 

e inhibición de oxidación. 

 Aumento de la durabilidad de la estructura, ya que una vez cristalizada aumenta su 

resistencia a tracción y compresión considerablemente al tener el cuarzo una densidad 

mayor que la del propio hormigón, con el consiguiente ahorro en las reparaciones. 

 Ahorro de costes por la NO obra, por de trabajar en el interior del hormigón y cristalizar, 

asegurando su funcionamiento. En la mayoría de los casos, no queda más remedio que 

levantar de nuevo todo el gresite y reparar el vaso de hormigón, volviendo a colocar el 

gresite. Esto conlleva un gran coste en obra y, a veces, tampoco consigue garantizar un 

resultado óptimo. 

 Garantía de funcionamiento. Las láminas de impermeabilización convencionales, sufren 

daños por los efectos de dilatación del hormigón, rompiéndose o soltándose en muchas 

ocasiones, y dejando de realizar su función. Este sistema no sufre los efectos de la 

dilatación, ya que absorbe movimientos del vaso al estar el producto en el interior del 

hormigón. 

 


