


 



Limpiador  muy 
profundo (penetra  30 
cm. de profundidad). 

Impermeabilizante 
profundo (penetra 30 
cm.de profundidad). 

Impermeabilizante  
sellador  tenso-superficial 
(5 cm. de profundidad). 







1º PASO: 
LIMPIADOR PROFUNDO 

• 2º PASO:  
• SELLADOR PROFUNDO 

• 3º PASO:  
• SELLADOR SUPERFICIAL 



Para la limpieza y protección de los suelos de GASOLINERAS o TALLERES MECÁNICOS, se procederá a: 
 
1º  Limpieza profunda aplicando primero “DEEPCLEAN”, que aunque es un producto completamente inocuo, 

extrae después de aplicado,  todo los elementos tóxicos que han contaminado el suelo, como puede ser las 
gasolinas, gasóleos, aceites, grasas, etc., además de no reaccionar con ácido alguno. 

 
  Luego se completa la limpieza mediante una pasada con Hidrolimpiadora a presión. 
 
2º   Posteriormente se aplicará un riego abundante de “CONTROLL INNERSEAL” en la superficie de hormigón, 

dejándolo actuar para que penetre lo suficiente, por un periodo de más o menos 30 minutos de tiempo. 
 
3º   Transcurrido este tiempo, se aplicará finalmente, un riego superficial simple con “CONTROL TOPSEAL”. 
 
  Consiguiéndose con esto una superficie además de limpia, perfectamente sellada, que impedirá la entrada 

por impregnación, de restos de productos de las actividades peligrosas y nocivas, como son las gasolineras, 
talleres, etc. entre otras. 

 
  “CONTROLL INNERSEAL y TOPSEAL”, además de ser unos productos inocuos selladores, dejan transpirar el 

aire, sin dejar pasar líquidos de algún tipo. 
 
       Los productos están garantizados por más de diez años y los defectos de aplicación por dos años. 



 Según la ley 10/1998 de residuos, sobre suelos contaminados y su gestión, 
dice en su art. 27: 

 
 LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS (BOE nº 96, de 22-04-1998). 

TÍTULO V: SUELOS CONTAMINADOS. 
 
 Artículo 27. Declaración de suelos contaminados 
 La declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las 

actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la 
forma y plazos en que determinen las respectivas Comunidades Autónomas. 

 
 La declaración de un suelo como contaminado podrá ser objeto de nota 

marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa de la respectiva 
Comunidad Autónoma. Esta nota marginal se cancelará cuando la Comunidad 
Autónoma correspondiente declare que el suelo ha dejado de tener tal 
consideración. 

LEY 10/1998 DE 21 ABRIL 
DE RESIDUOS 

NORMATIVA 
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LEY 10/1998 DE 21 ABRIL DE 
RESIDUOS 

 “INNERSEAL Y 

TOPPSEAL”          

SON PRODUCTOS      

CON ALTA  

RESISTENCIA 

IGNÍFUGA 



 “DEEPCLEAN”, es un limpiador profundo totalmente inocuo, así como 
también sus compañeros selladores “CONTROL INNERSEAL” y 
“CONTROL TOPSEAL”, tanto como para que si se aplica a las plantas, no les 
afecte en nada. 

 
 “DEEPCLEAN” es un producto de penetración similar al de “CONTROLL 

INNERSEAL”, aunque uno limpiador y otro con efecto impermeabilizante. 
Ambos penetran igual y extraen hacia la superficie toda la suciedad 
existente en el interior del elemento poroso, desde más de 20 cm de 
profundidad. 

 
 Estos productos “NO TÓXICOS” están testados como los que más penetran 

de todos los del mercado existente actualmente. 
 
 Así como también que no existe ácido o sustancia, que afecte o reaccione 

con estos productos. 



”DEPCLEAN” está de 
mostrado que siendo un 
producto ”NO TÓXICO”, 
penetra más que ningun 
otro, hasta 40cm. de 
profundidad. 



 “CONTROL INNERSEAL” efectúa una impermeabilización y sellado penetrante a 

través de la superficie, siendo muy eficaz. Es un tratamiento de nueva generación 
para todo tipo de materiales de construcción, sin ningún riesgo medioambiental. 
Con aditivo especial que hace que el producto penetre y selle el material contra la 
humedad. 

 
 “CONTROL INNERSEAL” penetra muy profundo en el material en estado liquido a 

gel en principio, para luego formar una barrera acristalada desde la superficie hacia 
el interior hasta más o menos 20 cm. de profundidad (en 72 horas) y 40 cm. (a los 15 
días). Las superficies tratadas son muy resistentes al agua y otros líquidos. El 
producto protege un volumen superficial sin cambiar la naturaleza del material con 
el tiempo.  

 
 Como el producto lleva un catalizador que permite al producto penetrar en 

profundidad, (sus partículas son menores de 0,7 nanómetros). La duración de este 
tratamiento será de minimo 10 años. No cambia la estructura ni el color superficial. 

 
 Después de penetrar en el interior y al convertirse en polvo de cristal en breve 

tiempo, esto le aporta una característica muy importante como la de ser altamente 
ignífugo.  

 
 “CONTROL INNERSEAL” esta confeccionado a base de agua y no afecta en nada 

al medio ambiente. 



TEST DE PENETRACIÓN DEL PRODUCTO 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

CONTROLL
INNERSEAL

WATER RADCON
FORMULA #7

EVERCRETE
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

CONTROLL INNERSEAL WATER RADCON FORMULA #7 EVERCRETE



 El Sellador superficial “CONTROL TOPSEAL” es una nueva generación 
para el tratamiento de todo tipo de materiales de construcción, 
INCLUIDO PIEDRAS NATURALES, sin ningún riesgo medioambiental. 
El producto posee un aditivo especial que se introduce en el material. 

  
El Sellador superficial “CONTROL TOPSEAL” penetra muy profundo y 
desde la superficie hasta más o menos 5 cm, formando una capa 
totalmente acristalada bastante intensa. Las áreas tratadas son muy 
resistentes al agua y otros líquidos, pero permitiendo la entrada de 
aire. El producto protege la superficie con una capa transparente y el 
material no se cambia de naturaleza con el tiempo. El producto lleva un 
catalizador que le permite penetrar y cristalizar en profundidad. La 
duración de este tratamiento será de hasta mínimo 10 años. 

 
 No cambia la estructura ni el color superficial. 

  
Sellador superficial “CONTROL TOPSEAL”. Está confeccionado a base 
de agua y no perjudica el medio ambiente. 



LIMPIEZA Y SELLADO 
PROFUNDO Y SUPERFICIAL 



Sist. Capilar  1 x 1 mm en hormigón 

POROSIDAD DEL HORMIGÓN  SISTEMA CAPILAR 
  
 Controll® Innerseal aprovecha las ventajas de 

las valiosas propiedades de los silicatos 
sódicos solubles en la función de sellador del 
hormigón. 

  
 POROS 
 

 Controll®Innerseal penetra en profundidad en 
el hormigón y reacciona con calcios libres en el 
concreto, generando geles de silicatos 
cálcicos hidratados con la siguiente fórmula: 

 Na2SiO3 + y H2O + x Ca(OH) 2 → x CaO · SiO2 
· y H2O + 2NaOH 

 Este gel silíceo se irá hidratando y 
solidificando gradualmente en un vidrio 
insoluble – como una estructura cristalina 
dentro del sistema poroso y capilar del 
concreto. 



CERTIFICADOS 
 El grupo KOM SOL ENERGY, posee un departamento de técnicos e ingenieros de basta experiencia en 

estos campos, que están dispuestos en cualquier momento a aportar soluciones que atañan problemas 
de humedades o de filtraciones de agua, mejorando y alargando la vida de los materiales empleados, 
nuevos o viejos, como el ladrillo, el hormigón, piedras naturales, etc. 

 

“FOLKEHELSEINSTITUTTET Instituto Noruego de Salud Pública”. 
 
“TU MUNICH, Universidad Técnica de Munich cmb, Departamento de 
materiales de construcción y ensayo de materiales”. 

 
“BIGGFORSK Instituto Noruego de Investigación de la Construcción”. 

 
“SINTEF Ingeniería Civil y Medioambiental”. 

 
ECO INSTITUT GMBH Instituto Ecológico de COLONIA (Alemania). 

 

  
 Nuestras referencias al igual que el grupo de empresas, son tan extensas y desde más de 50 años de 

experiencias, que son suficiente aval, además de todos los ENSAYOS REALIZADOS en las más 
prestigiosas universidades, laboratorios  e Institutos del mundo como pueden ser: 



Scientific and Industrial Research  
at the Norwegian Institute of 

Technology  

Danish Ministry of  
the Environment  

CERTIFICADOS 



LIMPIEZA PROFUNDA 



”DEPCLEAN” es un producto limpiador natural ”NO 
TÓXICO” garantizado, de venta directa exclusivamente 
a los aplicadore de los productos de KOMSOL ENERGY, 
entre los que destacan, ”CONTROLL INNERSEAL” y 
”CONTROL TOPSEAL”.  



 SISTEMA DE LIMPIEZA Y SELLADO 
DE ALTA EFICIENCIA 



SELLADO SUPERFICIAL 
COMPLETO CON TOPPSEAL 



SUELOS DE ESTACIONES DE SERVICO CON 
PROBLEMAS 



¿ ES ESTA LA SOLUCIÓN ? MEJOR ESTA 



MEJOR ASÍ 


